
 

 
Tökéletes megoldás: 

  C5/6, C5 és C4-be 
csomagoláshoz 
  brosurák borítékolásához 
  CD borítékoláshoz 
  érintı képernyıvel könnyő 

és egyértelmő a kezelése 
  rendkívül sokféle 

összeállításban elérhetı, így 
teljesen feladatra szabható 
  névleges terhelhetısége: 
200.000/hó 

  sebessége: 4800/h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Borítékolás az irodában Neopost DS200 géppel!  

Milyen munkákra megoldás a DS200? 

C4 borítékba akár 50 lap 
behelyezésére 

Brosúrák borítékolására  
6 mm vastagságig 

Válaszborítékok 
borítékolására 

CD borítékolására Iratok boríték, CD, brosúra 
együtt borítékolására 

Napi levelek borítékolására 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzális 
adagoló torony 

15” színes érintő 
képernyő Nagy kapacitású 

univerzális adagolók 

Borítékoló egység 

Névleges terhelhetıség:   200.000/hó 
Névleges sebesség: 4 800 boríték/h 

C4 fekvıbe borítékolás 50 lapig 

Győjtı & Diverter 
(félre tevı egység ) 

DS200 egységei, felépítése ……. 

Könnyő kezelés, egyértelmő üzenetek a képernyın 



 

 

 

 

 

 

 

Borítékadagoló kapacitása (menet közben újratölthetı) C6/5, C5 800 db 

Borítékadagoló kapacitása (menet közben újratölthetı) C4, fekvı 500 db 

Borítékméret 99x225-tıl 254x330 mm-ig 

Maximális szett vastagság 6 mm 

 

 

 

 

SOKOLDALÚ VIZSZINTES ADAGOLÓ: VERSAFEEDER 

  Iratok, mellékletek, brosúrák adagolása 6mm vastagságig  

  Címhordozó levél borítékolása 

  Több lap behúzás programozása 

  Napi levelek csomagolása 

  Adagolókapcsolásban mőködik minden más adagolóval 

 

  

  

 

 

 
Irathossz: 148 to 305 mm 

Irat szélesség: 93 to 216 mm 
Iratvastagság: 6 mm 

Valamennyi borítékméret használható! 

C5/6 C5  C4 

Mőködés közben újratölthetı 

Iratadagolás: univerzális és függıleges toronyadagolókkal 

A4 irat 1000

Válaszboríték 500 

6 mm A4 füzet 40 

2.5 mm A5 füzet 130 

0.5 mm A5 füzet 500 

Adagoló kapacitás 

Mőködés közben újratölthetı 



 

TORONYADAGOLÓK 2 változatban választhatók: Standard és Compact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompakt Standard 

• Álló és fekvı iratot adagol 
• 70 g-2mm vastagságig 
• Olvasó és Nem olvasó változatban is választható 
• Standard 500 lap kapacitással 
• Kompakt 1000 lap kapacitással 
• Az adagolók kapcsolhatók 

Valamennyi kódot olvassa: OMR, BCR, 2D, bármely adagoló 

  
 

      

Töltött boríték győjtı: 

• Könnyen állítható a boríték szélességéhez 
• Győjtı tálca kapacitása: 300 boríték 
• Győjtı szalag kapacitása: 500 boríték 
• Állítható egyenesen vagy 90° fokban elfordítva 
• Speciális guruló asztallal rendelhetı 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PC vezérelt érintı képernyı 
 Sebesség: 4800 Boríték/óra 
 Automata munkabeállítás 
 Többlap adagolás 
 Adagoló kapcsolás (kifogy az egyik adagolóból folytatja a következıbıl) 
 Divert adagoló iratokhoz 
 Munkák elmentése korlátlan számban 
 Kézi adagolás 
 Iratadagoló kapacitása: 1000 lapig 
 Borítékadagoló kapacitása: 800 lapig 
 Hajtogatásfajták:  levél, Z, félbehajtás, kettıs hajtás, hajtás nélkül,  
 Egy borítékba hajtogatható lapok száma: 8 lap (80 gramos) 
 Borítékgyőjtı szalag: opcionális 
 Borítékolható iratok súlya: 70 gr-tól 6mm vastagságig 
 Hajtás elıtt győjtés: opciónális 
 Optikai Kód (OMR) olvasás: opcionális 
 Vonalkód (BCR) olvasás: opcionális 
 2D kód olvasás opcionális 
 Automatikus dupla dokumentum érzékelés 
 Automatikus irat mérés 
 Teljes modularitás 1-11 adagolóig 

 

Teljes modularitás:1-11 adagolóig helyszínen bıvíthetı 

Mőszaki jellemzık: 


